
Produktkatalog – Kleben

Ihr Partner für Industrie und Handwerk...



Wir über uns

Die Firma Röckelein GmbH ist seit 40 Jahren spezialisiert auf den Vertrieb 
und die Herstellung von Industrieklebebändern, Schleif- und Poliermitteln 
sowie Arbeitsschutzprodukten der Firma 3M und verschiedener führender Hersteller. 
 
Die umfangreichen eigenen Fertigungsanlagen ermöglichen schnelles 
und gezieltes Fertigen von unterschiedlichsten Materialien für alle Einsatzbereiche. 

Qualität zeichnet sich für uns aus durch: Kundennähe
Unsere Außendienstmitarbeiter beraten Sie vor Ort und bieten  
Ihnen Lösungsvorschläge für individuelle Anwendungen.  
Durch unser Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001  
gewährleisten wir Ihnen kurze Reaktionszeiten und konstant hohe 
Qualität. Da Kundennähe maßgeblich für den Unternehmenserfolg  
ist, messen wir unseren Erfolg an der Zufriedenheit der Kunden. 

Kompetenz
Die hohen Qualifikationen unserer Mitarbeiter/-innen im Innen-  
und Außendienst und deren aktive Mitwirkung in Produktions-
prozessen sind die Voraussetzungen für Qualität, Leistungsfähigkeit 
und Zuverlässigkeit unseres Unternehmens. 

Vertrauen 
Durch die hervorragende Kommunikation mit unseren Kunden  
entstehen immer wieder individuelle und effiziente Lösungen.  
Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, kurze Reaktionszeiten  
und Liefertreue machen uns so erfolgreich.
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Converting
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Schneiden
Wir schneiden speziell für Sie die unter schiedlichsten 
Trägermaterialien oder auch trägerlose Klebstoff-Filme 
exakt in jeder gewünschten Abmessung zu. 

Stanzen
Ein- und zweiseitig selbstklebende Form stanzteile  
aus unterschiedlichsten Materialien vereinfachen die 
Applikation, sparen Zeit und somit Kosten.  
Wir fertigen individuell nach Ihrer Zeichnung und  
Ihren Wünschen.

Drucken
Bedrucktes Klebeband als Werbeträger hebt Ihre  
Paketsendung von der Masse ab und stärkt mit ein-
fachsten Mitteln das Image Ihrer Firma.  
Der Aufdruck kann ein- oder mehr farbig erfolgen.  
Auch Langrollen für Verpackungs maschinen mit bis  
zu 990 m Lauflänge können gefertigt werden.

Laserschneiden
Mit unseren modernsten Laserschneidemaschinen  
können Formteile aus selbstklebenden und nicht-
klebenden Materialien werkzeuglos auch in kleinen 
Stück zahlen exakt nach Ihren Anforderungen  
produziert werden.
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Verbindungen höchster Belastbarkeit

Klebstoff Acrylat –A10-

Träger ohne

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier

Dicke 0,13 mm

Schälkraft auf Stahl 140 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +150 °C, kurzfristig +260 °C

Merkmale Sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

Klebstoff Acrylat –A10-

Träger ohne

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier

Dicke 0,25 mm

Schälkraft auf Stahl 160 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +150 °C, kurzfristig +260 °C

Merkmale Sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 0,64 mm

Schälkraft auf Stahl 300 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 1,1 mm

Schälkraft auf Stahl 350 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.

3M 9469
Klebstoff-Film / transparent

3M 9473
Klebstoff-Film / transparent

3M 5925F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

3M 5952F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

Verbindungen höchster Belastbarkeit

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 0,4 mm

Schälkraft auf Stahl 230 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 0,8 mm

Schälkraft auf Stahl 315 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für pulverbeschichtete Oberflächen.

3M 5915F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

3M 5930F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Papier, Folie

Dicke 0,64 mm

Schälkraft auf Stahl 300 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für weiches PCV geeignet. 

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 2,3 mm

Schälkraft auf Stahl 350 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für weiches PCV geeignet.

3M 4936
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / grau

3M 4991F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / grau
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Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 1,1 mm

Schälkraft auf Stahl 320 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet zur Verklebung vor dem Pulverlackierungsprozess. 
Besonders geeignet für Metall zu Metall-Verklebungen. 

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 0,64 mm

Schälkraft auf Stahl 300 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für weiches PCV geeignet.

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 0,6 mm

Schälkraft auf Stahl 200 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit 90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet zur Verklebung vor dem Pulverlackierungsprozess. 
Besonders geeignet für Metall zu Metall-Verklebungen.

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 1,1 mm

Schälkraft auf Stahl 350 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Speziell für weiches PCV geeignet.

3M 4919F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / schwarz

3M 4947F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / schwarz

3M 4611F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

3M 4646F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / dunkelgrau

Verbindungen höchster Belastbarkeit

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern 
und spezieller Klebstoffoberfläche

Träger ohne

Schutzabdeckung Papier

Dicke 0,64 mm

Schälkraft auf Stahl 350 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +70 °C, kurzfristig +90 °C

Merkmale Geeignet für niederenergetische Oberflächen 
(z.B. PE oder PP).

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Papier, Folie

Dicke 0,5 mm

Schälkraft auf Stahl 210 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet für die Verklebung von hochtransparenten 
Materialien, wie z. B. Glas. 

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 1,0 mm

Schälkraft auf Stahl 260 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet für die Verklebung von hochtransparenten 
Materialien, wie z. B. Glas.

3M 4932
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / weiß

3M 4905
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / hochtransparent

3M 4910F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / hochtransparent

Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 1,5 mm

Schälkraft auf Stahl 260 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet für die Verklebung von hochtransparenten 
Materialien, wie z. B. Glas.

3M 4915F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / hochtransparent

Verbindungen höchster Belastbarkeit
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Klebstoff Acrylat mit geschlossenzelligem Klebstoffkern

Träger ohne

Schutzabdeckung Folie

Dicke 2,0 mm

Schälkraft auf Stahl 260 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Geeignet für die Verklebung von 
hochtransparenten Materialien, wie z. B. Glas.

3M 4918F
VHB Hochleistungs-Verbindungssystem / hochtransparent

Doppelseitige Klebebänder

Klebstoff Acrylat

Träger Schwarzer Polyethylenschaum

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,8 mm

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Zum Fixieren und Verbinden. 

Klebstoff Acrylat

Träger Weißer Polyethylenschaum

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,8 mm

Temperaturbeständigkeit +90 °C

Merkmale Zum Fixieren und Verbinden. 

3M 9508B
Doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumstoffträger / schwarz

3M 9508W
Doppelseitiges Klebeband mit PE-Schaumstoffträger / weiß

Verbindungen höchster Belastbarkeit Doppelseitige Klebebänder

Klebstoff Acrylat

Träger ohne

Schutzabdeckung Polyesterfolie

Dicke 0,8 mm

Schälkraft auf Stahl 271 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +80 °C, kurzfristig +100 °C

Merkmale Wiederlösbar, transparent, hohe UV- und 
Temperaturbeständigkeit.

3M 4658F
Beidseitig wiederlösbares Klebeband / transparent

Klebstoff Acrylat –A20-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,05 mm

Schälkraft auf Stahl 55 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +175 °C

Merkmale Klimastabiles, polybeschichtetes Schutzpapier, absolute 
Formstabilität. Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

Klebstoff Acrylat –A20-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,13 mm

Schälkraft auf Stahl 76 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +120 °C, kurzfristig +175 °C

Merkmale Klimastabiles, polybeschichtetes Schutzpapier, absolute 
Formstabilität. Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

3M 467MP 
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

3M 468MP 
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

Klebstoff Acrylat, modifiziert –A60-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,13 mm

Schälkraft auf Stahl 80 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +80 °C, kurzfristig +120 °C

Merkmale Transparenter Klebstofffilm für leicht raue/strukturierte 
Oberflächen. Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

3M 950 
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent
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Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger PET

Schutzabdeckung Papier

Dicke 0,21 mm

Schälkraft auf Stahl 150 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +93 °C, kurzfristig +150 °C

Merkmale Hohe Anfangsklebkraft, kombiniert mit sehr hoher  
Scher- und Haltekraft auf hoch- und niederenergetischen 
Oberflächen.

3M 9088 
Doppelseitiges Klebeband mit PET / transparent

Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger PET

Schutzabdeckung PE-Folie

Dicke 0,21 mm

Schälkraft auf Stahl 150 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +93 °C, kurzfristig +150° C

Merkmale Hohe Anfangsklebkraft und sehr hohe Scher- und 
Haltekraft auf hoch- und niederenergetischen Oberflächen.

3M 9088FL
Doppelseitiges PET-Klebeband / transparent

Klebstoff Acrylat –A25-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,135 mm

Schälkraft auf Stahl 163 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +150 °C, kurzfristig +230 °C

Merkmale Sehr hohe Klebkraft auch auf niederenergetischen 
Werkstoffen. Sehr gute Beständigkeit gegen Lösemittel- 
und UV-Einwirkung.

3M 9485
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger PVC

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,26 mm

Schälkraft auf Stahl 155 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +70 °C, kurzfristig +85 °C

Merkmale Hohe Anfangsklebkraft, kombiniert mit sehr hoher  
Scher- und Haltekraft auf hoch- und niederenergetischen 
Oberflächen.

Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger Papiervlies

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,19 mm

Schälkraft auf Stahl 160 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +85 °C, kurzfristig +120 °C

Merkmale Hohe Anfangsklebkraft, kombiniert mit sehr hoher  
Scher- und Haltekraft auf hoch- und niederenergetischen 
Oberflächen.

3M 9087 
Doppelseitiges Klebeband mit PVC / weiß

3M 9086 
Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies / weiß 

Doppelseitige Klebebänder

Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger Vlies

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C

Merkmale Anwendung z. B. in Fahrzeuginnenräumen.

ERROTAPE 1030
Doppelseitiges Klebeband mit Vlies / transparent

Klebstoff reines Acrylat

Träger PVC-Film

Schutzabdeckung Releasepapier

Dicke 0,25 mm

Schälkraft auf Stahl 80 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C

Merkmale Anwendung z. B. in Fahrzeuginnenräumen.

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger Gewebe

Dicke 0,39 mm

Schälkraft auf Stahl 80 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +40 °C, kurzfristig +160 °C

Merkmale Zum Fixieren und Endloskleben von Gewebebahnen. 
Von vielen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar.

ERROTAPE 1413
Doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-Klebstoff / transparent

tesa 4964
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger / weiß

Doppelseitige Klebebänder
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Klebstoff Acrylat, modifiziert

Träger PVC

Dicke 0,24 mm

Schälkraft auf Stahl 148 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +60 °C, kurzfristig +70 °C

Merkmale Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen 
sowie Kabelkanälen.

tesa 4970
Doppelseitiges Klebeband mit PVC / weiß

Klebstoff Synthetischer Kautschuk

Träger Gewebe

Dicke 0,25 mm

Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +60 °C

Merkmale Zum Verlegen und Fixieren von Teppichböden.

ERROTAPE 700
Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger / weiß

Klebstoff Polyacrylat, modifiziert

Träger Vlies

Dicke 0,10 mm

Schälkraft auf Stahl 84 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C

Merkmale Hohe Klebkraft auch auf niederenergetischen 
Werkstoffen. Der Kleber ist APEO frei. 

Klebstoff Acrylat

Träger Polyethylenschaum

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,8 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +120 °C

Merkmale Außen auf Metallen und Kunststoffen, im Automobilsektor  
im Innenbereich.

Klebstoff Acrylat

Träger ohne

Schutzabdeckung Glassine Papier

Dicke 0,21 mm

Schälkraft auf Stahl 96 N/25 mm

Temperaturbeständigkeit +93 °C, kurzfristig +177 °C

Merkmale Hervorragende Haftung auch auf niederenergetischen  
Untergründen, z.B. Polyethylen, Polypropylen und  
pulverbeschichteten Lacken. 

ERROTAPE 1276
Doppelseitiges Klebeband mit Polyacrylat / transparent

ERROTAPE 1035
Doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenschaum / schwarz

3M 9627
Transferklebeband / transparent

Doppelseitige Klebebänder

Klebstoff Acrylat –A20-

Träger Polyurethan-Schaumstoff, offenzellig

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,8 mm

Temperaturbeständigkeit +105 °C, kurzfristig +190 °C

Merkmale Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

3M 4032
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger / créme

Klebstoff Acrylat –A20-

Träger Polyurethan-Schaumstoff, offenzellig

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 1,6 mm

Schälkraft auf Stahl 27 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +105 °C, kurzfristig +190 °C

Merkmale Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

Klebstoff Acrylat –A40-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,05 mm

Schälkraft auf Stahl 27 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +85 °C, kurzfristig +120 °C

Merkmale Hohe Soforthaftung. 
Einsatz in Luft- und Raumfahrtindustrie.

3M 465
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

3M 4026
Doppelseitiges Klebeband mit Schaumstoffträger / créme

Doppelseitige Klebebänder
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ATG-System

Beschreibung Ergonomisches Design, Kunststoffausführung

Transparenter Deckel Restlauflänge sichtbar

Lauflänge bis 55 m

Klebstoff Acrylat –A40-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,05 mm

Schälkraft auf Stahl 27 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +85 °C, kurzfristig +120 °C

Merkmale Hohe Soforthaftung

Erhältlich in den Abmessungen 12 mm x 55 m, 19 mm x 55 m

Klebstoff Acrylat –A60-

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,13 mm

Schälkraft auf Stahl 80 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +80 °C, kurzfristig +120 °C

Merkmale Transparenter Klebstofffilm 
für leicht raue/strukturierte Oberflächen. 

Erhältlich in den Abmessungen 12 mm x 33 m, 19 mm x 33 m

Klebstoff Acrylat –A40/A50-

Träger Papiervlies

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,05 mm

Schälkraft auf Stahl Haftseite auf Papier 3 N/100 mm; 
stark klebende Seite auf Stahl 13 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit +65 °C

Merkmale Besitzt zwei unterschiedlich klebende Seiten (stark/schwach).

Erhältlich in den Abmessungen 12 mm x 16,5 m, 19 mm x 16,5 m

3M ATG 700 
Handabroller

3M ATG Klebstoff-Filme sind so konzipiert, dass sie sich durch ihre Spezialabwicklung einfach und 
wirtschaftlich mit dem ATG Handabroller verarbeiten lassen. Besonders vorteilhaft ist die automatische 
Aufwicklung des Schutzpapiers, dadurch erübrigt sich die manuelle Entfernung. 

3M 924
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

3M 969
Klebstoff-Film ohne Träger / transparent

3M 928
Doppelseitiges Klebeband mit Papiervliesträger / weiß

Klebstoff Acrylat Merkmale 

Extrem hohe Haftung, Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit. Für wasserdichte 
Versiegelungen an Konturen, Kanten, 
Übergängen, Nieten und Schrauben-
köpfen. Für Dichtungsanwendungen und 
Ausbesserungen auf hochenergetischen 
Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten 
Oberflächen, lackiertem Holz, Glas,  
Keramik und vielen Kunststoffen.

Träger Ionomerfilm

Dicke 1,0 mm

Schutzabdeckung Transluzente,  
matte Polyesterfolie

Farbe Transluzent weiß,  
grau, schwarz

Schälkraft auf Aluminium 13 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C

Klebstoff Acrylat Merkmale 

Extrem hohe Haftung, Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit. Für wasserdichte 
Versiegelungen an Konturen, Kanten, 
Übergängen, Nieten und Schrauben-
köpfen. Für Dichtungsanwendungen und 
Ausbesserungen auf hochenergetischen 
Werkstoffen wie z. B. Metallen, lackierten 
Oberflächen, lackiertem Holz, Glas,  
Keramik und vielen Kunststoffen.

Träger Ionomerfilm

Dicke 2,0 mm

Schutzabdeckung Transluzente,  
matte Polyesterfolie

Farbe Transluzent weiß

Schälkraft auf Aluminium 16 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C

3M 4411
Hochleistungs-Dichtband

3M 4412
Hochleistungs-Dichtband

Hochleistungs-Dichtbänder 
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Klebstoff Acrylkleber

Träger Laminat aus Polyesterfolie und -vlies

Dicke 0,45 mm

Klebkraft auf Stahl 4,9 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Verstärktes Klebeband mit guter Kriechstromfestigkeit 
für Randisolation bei Transformatoren.

3M 44T-A
Polyesterlaminat / créme

Klebstoff wärmehärtender Kautschukkleber

Träger Polyesterfolie

Dicke 0,06 mm

Klebkraft auf Stahl 5,5 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Anwendung für Zwischenlagenisolation 
und Deckbandage bei Spulen.

Klebstoff Silikon

Träger Kapton Polyimid-Folie Typ H

Dicke 0,07 mm

Schälkraft auf Stahl 22 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -75 °C bis +260 °C, kurzfristig bis +370 °C

Merkmale Schwer entflammbar, strahlen- und chemikalienbeständig.

3M 56
Polyesterfolie / gelb

3M 5413
Polyimid (Kapton Typ H)-Klebeband / goldgelb

Klebstoff Silikon

Schutzabdeckung Polyimid-Folie

Dicke 0,076 mm

Klebkraft auf Stahl 2,8 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +180 °C

Merkmale Anwendung für Spulen, Kondensatoren und Kabel- 
bündelungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt werden. 

3M 92
Polyimid-Folie / goldgelb

Elektro-KlebebänderElektro-Klebebänder

Klebstoff Acrylkleber

Schutzabdeckung Polyesterfolie

Dicke 0,05 mm

Klebkraft auf Stahl 1,7 N/10 mm

Merkmale Polyesterfolie mit antistatischem, leitfähigem Polymer- 
klebersystem. Erhältlich mit und ohne ESD-Symbol.

Klebstoff Acrylkleber

Träger Laminat aus Polyesterfolie und -vlies

Dicke 0,30 mm

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Verstärktes Klebeband mit guter Kriechstromfestigkeit 
für Randisolation bei Transformatoren.

Klebstoff wärmehärtender Kautschukkleber

Träger Laminat aus Polyesterfolie und -vlies

Dicke 0,14 mm

Klebkraft auf Stahl 6,6 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Durchstoßfest, ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. 
Zum Befestigen und Bandagieren von Motoren 
und Formspulen. 

3M 40
Antistatisches Band / transparent

3M 44D-A
Polyesterlaminat / créme

3M 44
Polyesterlaminat / créme

Klebstoff Silikon

Träger Polyimid-Folie

Dicke 0,063 mm

Temperaturbeständigkeit +260 °C

Merkmale hohe Reißfestigkeit, hoch temperaturbeständiger 
Silikonklebstoff, sehr dünn, hohe chemische Beständigkeit, 
hinterlässt keine Rückstände.

ERROTAPE 1453
Polyimid-Folie / braun transluzent
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EMV-Abschirmbänder

Klebstoff leitfähiger Acrylkleber

Träger Aluminium

Dicke 0,08 mm

Schirmdämpfung 75 dB

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Merkmale Anwendungen zur EMV-Abschirmung, 
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig.

Klebstoff leitfähiger Acrylkleber

Träger Kupfer

Dicke 0,07 mm

Schirmdämpfung 80 dB

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Merkmale Anwendungen zur EMV-Abschirmung, 
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig und lötbar.

3M 1170
EMV-Abschirmband / silber

3M 1181
EMV-Abschirmband / kupfer

Klebstoff Acrylkleber

Träger Glasgewebe

Dicke 0,18 mm

Klebkraft auf Stahl 3,3 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +155 °C

Merkmale Anwendung für Kabelbefestigung, Deckbandagen bei  
Spulen und Transformatoren, Enden- und Überkreuzisolation.

3M 79
Glasgewebe / weiß

Elektro-Klebebänder

Klebstoff Acrylkleber

Träger Polyesterfolie

Dicke 0,06 mm

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Anwendung zum Fixieren von Anschlussdrähten allgemein, 
zur visuellen Prüfung der richtigen Kontaktbelegung der 
Anschlussdrähte.

3M 5
Polyesterfolie / transparent

Klebstoff wärmehärtender Kautschukkleber

Träger Glasgewebe

Dicke 0,18 mm

Klebkraft auf Stahl 3,3 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Merkmale Anwendung für Kabelbefestigung, Deckbandagen bei 
Spulen und Transformatoren, Enden- und Überkreuzisolation.

Klebstoff Silikon

Träger Glasgewebe

Dicke 0,18 mm

Klebkraft auf Stahl 4,4 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +180 °C

Merkmale Anwendung für Kabelbefestigung, Deckbandagen bei 
Spulen und Transformatoren, Enden- und Überkreuzisolation.

3M 27
Glasgewebe / weiß

3M 69
Glasgewebe / weiß

Elektro-Klebebänder

Klebstoff Acrylkleber

Träger Polyesterfolie

Dicke 0,06 mm

Klebkraft auf Stahl 3,3 N/10 mm

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Farben gelb, schwarz, weiß

Merkmale Flammwidriger Kleber, besonders beständig  
gegen „Flagging“ und Lösungsmittel. Anwendung für  
Deckbandage bei Spulen und Kondensatoren. 

3M 1350F
Polyesterfolie
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Elektrisch leitfähige Klebebänder

Klebstoff Acrylat

Träger ohne

Schutzabdeckung Silikonisiertes Papier

Dicke 0,076 mm

Merkmale Isotropisch leitfähig, druckempfindlich. Leitet Elektrizität 
sowohl durch die Klebeband-Dicke (Z-Achse) hindurch, als 
auch in allen anderen Richtungen des Klebstoff-Films. 

3M 9713
Elektrisch leitfähiger Klebstoff-Film (XYZ-Achse) / transparent

EMV-Abschirmbänder EMV-Abschirmbänder

Klebstoff leitfähiger Acrylkleber

Träger verzinnte Kupferfolie

Dicke 0,07 mm

Schirmdämpfung 85 dB

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Merkmale Anwendungen zur Langzeit-EMV-Abschirmung,  
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig und lötbar, 
oxidationsbeständig.

Klebstoff Acrylkleber

Träger geprägte Kupferfolie 

Dicke 0,10 mm

Schirmdämpfung 85 dB

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Merkmale Anwendung zur EMV-Abschirmung, 
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig.

Klebstoff leitfähiger Acrylkleber

Träger Kupfer (doppelseitig klebend)

Dicke 0,09 mm

Schirmdämpfung 70 dB

Klebkraft auf Stahl 3,8 N/10 mm

Merkmale Anwendungen zur EMV-Abschirmung,  
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig und lötbar.

Klebstoff Acrylkleber

Träger geprägte, verzinnte Kupferfolie 

Dicke 0,10 mm

Schirmdämpfung 95 dB

Klebkraft auf Stahl 4,9 N/10 mm

Merkmale Anwendungen zur Langzeit-EMV-Abschirmung, 
Ableitung von Elektrostatik, Erdung, stanzfähig und lötbar, 
oxidationsbeständig.

3M 1183
EMV-Abschirmband / silbergrau

3M 1245
EMV-Abschirmband / kupfer

3M 1182
EMV-Abschirmband / kupfer

3M 1345
EMV-Abschirmband / silbergrau

Klebstoff Leitfähiger Acrylatkleber

Träger Weich-Kupfer

Dicke 0,06 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +130 °C

Klebkraft 2 N/10mm

Merkmale Anwendungen zur EMV-Abschirmung.  
Ableitung von Elektrostatik und Erdung. Stanzfähig.

Errotape 91743 
EMV-Abschirmband / kupfer
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Wärmeleitfähige Klebebänder Wärmeleitfähige Klebebänder

Klebstoff Hochtemperaturbeständiges Acrylat

Träger Copolymer-Film

Dicke 0,19 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/m-K

Temperaturbeständigkeit +150 °C, kurzfristig +280 °C

Merkmale Hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, 
niedrige thermische Impedanz und hohe mechanische 
Verbindungsfestigkeit. Doppelseitiges Klebeband.

Klebstoff Gefülltes Acrylat-Polymer

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier, beidseitig

Dicke 0,50 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/m-K

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Hohe thermische Leitfähigkeit, optimale Durchschlag- 
festigkeit, vibrationsdämpfend und spaltausgleichend, 
schnelle und saubere Verarbeitung von Formstanzteilen.

3M 8820
Wärmeleitfähiges Klebeband / weiß

3M 8940
Wärmeleitfähiges Klebeband / beige

Klebstoff Gefülltes Acrylat-Polymer

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier, beidseitig

Dicke 0,38 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/m-K

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Hohe thermische Leitfähigkeit, optimale Durchschlag- 
festigkeit, vibrationsdämpfend und spaltausgleichend, 
schnelle und saubere Verarbeitung von Formstanzteilen.

3M 8815
Wärmeleitfähiges Klebeband / weiß

Klebstoff Hochtemperaturbeständiges Acrylat

Träger Copolymer-Film

Dicke 0,17 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,9 W/m-K

Merkmale Dank der speziellen Konstruktion ist das Band sowohl 
elektrisch isolierend als auch wärmeleitend und verbindet 
zuverlässig wärmeerzeugende Bauteile mit Kühlkörpern. 
Einseitiges Klebeband.

3M 8943
Wärmeleitfähiges Klebeband / beige

Klebstoff Gefülltes Acrylat-Polymer

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier, beidseitig

Dicke 0,25 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/m-K

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Hohe thermische Leitfähigkeit, optimale Durchschlag- 
festigkeit, vibrationsdämpfend und spaltausgleichend, 
schnelle und saubere Verarbeitung von Formstanzteilen.

3M 8810
Wärmeleitfähiges Klebeband / weiß

Klebstoff Gefülltes Acrylat-Polymer

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier, beidseitig

Dicke 0,13 mm

Wärmeleitfähigkeit 0,6 W/m-K

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Hohe thermische Leitfähigkeit, optimale Durchschlag- 
festigkeit, vibrationsdämpfend und spaltausgleichend, 
schnelle und saubere Verarbeitung von Formstanzteilen.

3M 8805
Wärmeleitfähiges Klebeband / weiß
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Klebstoff Acrylat

Träger Weichaluminium

Dicke 0,09 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +150 °C

Merkmale Zum Abdecken, Schützen, Isolieren, 
als Wasserdampfsperre und Reflektorband.

Klebstoff Silikon

Träger Weichaluminium

Dicke 0,09 mm

Schälkraft auf Stahl 33 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +315 °C

Merkmale Sehr hohe thermische Belastbarkeit. 

3M 433
Hitzebeständiges Weichaluminium-Klebeband / alu

ERROTAPE 1134
Aluminium-Klebeband / alu

Aluminium-Klebebänder

Polyesterfolien

Klebstoff Silikon

Träger Polyesterfolie

Dicke 0,084 mm

Temperaturbeständigkeit bis +205 °C ( kurzfristig jedoch höher )

Merkmale Spezielle Abdeckfolie für die Pulverbeschichtung.
Es besitzt eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit und der 
Klebstoff hinterlässt beim Entfernen keine Rückstände.

ERROTAPE 1444
Abdeckfolie / grün

Aluminium-Klebebänder

Klebstoff transparenter Synthesekautschukklebstoff

Träger Aluminiumfolie

Schutzabdeckung klebstoffabweisende Polyethylenfolie

Dicke 0,09 mm

Schälkraft auf Stahl 80 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C

Merkmale Für die Schnittstellenverklebung an aluminium-
kaschierten Dämmsystemen von Klimakanälen und 
Rohrleitungen. Vorbeugender Brandschutz nach DIN 4102.

Klebstoff Acrylat

Träger Weichaluminium

Schutzabdeckung ohne

Dicke 0,12 mm

Schälkraft auf Stahl 59 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +155 °C

Merkmale Für Abdeckzwecke in der Galvanik. 
Hohe Alterungs- und gute Witterungsbeständigkeit. 

Klebstoff Acrylat

Träger Weichaluminium

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier

Dicke 0,12 mm

Schälkraft auf Stahl 59 N/100 mm

Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis +155 °C

Merkmale Für Abdeckzwecke in der Galvanik. 
Hohe Alterungs- und gute Witterungsbeständigkeit. 

ERROTAPE 1161
Aluminium-Klebeband / alu

ERROTAPE 1305
Aluminium-Folie / alu

3M 425
Weichaluminium-Klebeband / alu

3M 427
Weichaluminium-Klebeband / alu

Klebstoff Acrylat

Träger Weich-Aluminium-Folie

Schutzabdeckung silikonisiertes Papier

Dicke 0,19 mm

Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +150 °C

Merkmale Anwendung zur Diffusionsdampfsperre, Licht- 
und Wärmereflektor, Abdeckung bei Schweißarbeiten.
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Verpackungsklebebänder Verpackungsklebebänder

Individuell bedruckte Verpackungsklebebänder

Ihr Firmenlogo
oder Wunschmotiv

Hochwertige
Industriequalität

Auch als 
Warnklebeband

Beschreibung Handabroller für Verpackungsklebebänder

Merkmale Abroller mit einstellbarer Bremse.

Klebstoff synthetischer Kautschuk

Träger Polypropylenfolie, biaxial gereckt

Dicke 0,045 mm

Temperaturbeständigkeit kurzfristig +130 °C

Farben transparent, braun

Breite 50 mm x 66 m

Merkmale Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, resistent 
gegen verdünnte Säuren und Laugen, leicht abrollbar.

Klebstoff Acrylat-Dispersion

Träger Polypropylenfilm, biaxial gereckt

Dicke 0,050 mm

Farben transparent, braun

Breite 50 mm x 66 m

Merkmale Besonders geeignet zum Applizieren bei
niedrigen Temperaturen.

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger Hart-PVC-Folie

Dicke 0,055 mm

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +70 °C

Farben transparent, braun

Breite 50 mm x 66 m

Merkmale hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung, 
resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen, 
leicht abrollbar.

Klebstoff Acrylat-Dispersion

Träger Polyesterfolie, biaxial gereckt

Dicke 0,05 mm

Farben rot

Breite 50 mm x 50 m

Merkmale Sicherheitsklebeband für den Kartonverschluss. Es schützt 
die Ware zuverlässig vor Manipulation und dem unbefugten 
Zugriff durch Dritte, da es sich nach der Verklebung nicht 
rückstandsfrei entfernen lässt.

3M HA10
Handabroller

PP5066
Verpackungsklebeband

PP5066NN
Verpackungsklebeband

PVC5066
Verpackungsklebeband

ERROTAPE 1436
Security Tape

Mit individuell bedrucktem Klebeband verleihen Sie 
Ihren Paketen etwas Besonderes.  Bringen Sie Ihre 
Werbebotschaften direkt in die Hände Ihrer Kunden 
und steigern Sie den Wiedererkennungswert Ihrer 
Marke! 

Bedrucktes Klebeband ist für Sie beim Transport der perfekte 
Schutz vor unerlaubter Öffnung und der Empfänger hat die 
Garantie einer unversehrten Lieferung. Üblicherweise sind 
Verpackungsklebebänder transparent, weiß oder braun. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten bedruckte Klebebänder 
zu gestalten. Zum einen kann das Packband nur mit Logo, 
Website oder Slogan bedruckt werden und zum anderen 
kann das komplette Klebeband in der gewünschten Farbe 
bedruckt werden und das Logo bleibt in der ursprünglichen 
Farbe des Klebebands erhalten. 

Wir arbeiten im Flexodruckverfahren mit bis zu 4-farbigen 
Aufdruck, um Ihr Unternehmen so individuell wie möglich 
präsentieren zu können.
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Krepp-Klebebänder

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger schwach gekrepptes, stabilisiertes Spezialpapier

Dicke 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit +60 °C

Merkmale Universelles Abdecken in der Farb- und Lacktechnik.

ERROTAPE 1077
Abdeckband / beige

Klebstoff Kautschuk

Träger Krepp

Dicke 0,16 mm

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +120 °C

Merkmale Abdeckarbeiten beim Lackieren 
mit nachfolgender Ofentrocknung.

ERROTAPE 1115
Abdeckband / chamois

Papier-Klebebänder

Klebstoff Kautschuk

Träger Stabilisiertes Papier 

Dicke 0,11 mm

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +70 °C

Merkmale Als Kartonverschluss, zum allgemeinen Verpacken, Bündeln 
und Abkleben. 

ERROTAPE 1119 (Natur-Kautschuk)
Papier-Klebeband / braun

Krepp-Klebebänder

Klebstoff Gummi-Harz

Träger Krepp-Papier

Dicke 0,16 mm

Temperaturbeständigkeit +100 °C

Merkmale Bedingt nassschlifffest, jedoch lösemittelbeständig. 

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger Hoch gekrepptes Papier

Dicke 0,38 mm

Temperaturbeständigkeit +60 °C (kurzfristig)

Merkmale Stark gekrepptes Universal-Abdeckband zum Abdecken  
bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, aber auch 
zum Befestigen von Papiermasken, zum Verpacken und  
Bündeln sowie zur Abdeckung vor dem KFZ-Unterboden-
schutz-Spritzen. 

3M 2364
Krepp-Klebeband / beige

tesa 4322
Hochkrepp-Klebeband / beige

Klebstoff Silikonkautschuk

Träger PET-Vlies

Dicke 0,11 mm

Temperaturbeständigkeit +200 °C

Merkmale Abdecken bei der kratz- und schlagfesten 
Pulverlackierung mit anschließender 
Hochtemperatureinbrennung.

tesa 4331
Abdeckband / farblos

Klebstoff Gummi-Harz

Träger Krepp-Papier

Dicke 0,170 mm

Temperaturbeständigkeit +140 °C

Merkmale Geeignet für Trocknungsprozesse 
mit mehrmaligem Ofendurchlauf. 

3M 2836
Krepp-Klebeband / beige
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Filament-Klebebänder

Klebstoff Synthetischer Kautschuk

Träger Polypropylenfolie, biaxial gereckt mit Glasfaserverstärkung

Dicke 0,15 mm

Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +130 °C

Merkmale Hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch 10-fache Glas-
faserverstärkung bei 19 mm Breite, hervorragende Schock- 
und Schlagfestigkeit, unempfindlich gegen Feuchtigkeit.

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger Polyesterfilm

Dicke 0,2 mm

Schälkraft auf Stahl 4,9 N/100 mm

Merkmale Besonders enge Glasfaserverstärkung.

ERROTAPE 1019
Filament-Klebeband / transparent

3M 890 MSR
Filament-Klebeband / transparent

Gewebe-Klebebänder

Klebstoff Kautschuk

Träger stabilisiertes Gewebe

Dicke 0,30 mm

Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +80 °C

Farben blau, weiß, rot, silber, schwarz, gelb, oliv, grün

Merkmale Schützen, Markieren, Abdecken, Fixieren.

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger acrylatbeschichtetes Gewebe

Dicke 0,29 mm

Reissdehnung 7 %

Temperaturbeständigkeit +180 °C

Merkmale Anwendungen mit hoher Temperaturbelastung. 
Dauerhaftes Abdecken von Innen- und Außenaustattungen. 

Klebstoff Natur-Kautschuk

Träger acrylatbeschichtetes Gewebe

Dicke 0,31 mm

Reissdehnung 13 %

Temperaturbeständigkeit +130 °C

Farben weiß, schwarz, blau, grau, gelb, grün, rot

Merkmale Bündeln, Befestigen, Verstärken, Kennzeichnen, 
Verschließen.

ERROTAPE 1074
Gewebe-Klebeband

tesa 4657
Gewebe-Klebeband / grau

tesa 4651
Gewebe-Klebeband

Klebstoff Kautschuk

Träger stabilisiertes Gewebe

Dicke 0,17 mm

Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +65 °C

Merkmale Zum Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken 
auf rauen Untergründen.

ERROTAPE 1057
Gewebe-Klebeband / silber
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Gipserbänder

Klebstoff Kautschuk

Träger Weich-PVC

Dicke 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +60 °C

Farben weiß, gelb

Merkmale Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckungen im 
Innen- und Außenbereich, besonders von Tür- und Fenster-
rahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.

Klebstoff Kautschuk

Träger Weich-PVC

Dicke 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +60 °C

Farben weiß, gelb

Merkmale Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckungen im 
Innen- und Außenbereich, besonders von Tür- und Fenster-
rahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium. 
Kann durch die gerillte Trägerfolie sehr gut eingerissen 
werden. 

ERROTAPE 1075
Abdeckfilm

ERROTAPE 1088
Weich-PVC-Film

Bodenmarkierungsbänder

Klebstoff Gummi-Harz

Träger Weich-PVC

Dicke 0,125 mm

Schälkraft auf Stahl 21 N/100 mm

Farben zur Gefahrenmarkierung Gelb/Schwarz, Rot/Weiß

Merkmale Zum Markieren, Bündeln, Halten, Verschließen 
und zur Gefahrenmarkierung.

Klebstoff Gummi-Harz

Träger Weich-PVC

Dicke 0,12 mm

Temperaturbeständigkeit bis +80 °C

Farben Gelb, weiß, schwarz, rot, blau, grün, orange, beige, 
braun, rot/orange

Merkmale Für allgemeine Abdeckzwecke, zum Verschließen 
an runden oder uneben geformten Oberflächen. 

ERROTAPE 1083
Markierungsklebeband

3M 471F
Weich-PVC-Klebeband
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Oberflächenschutzfolien

Klebstoff Kautschuk

Träger Hart-PVC-Folie

Dicke 0,06 mm

Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C

Merkmale Anwendung für Oberflächenschutz; 
rückstandsfrei entfernbar.

Klebstoff Modifiziertes Latex

Träger Polyethylen-Folie

Dicke 0,08 mm

Temperaturbeständigkeit +80 °C

Merkmale Anwendungsbereich: Aluminium, Stahl und Edelstahl, 
glänzend oder gebürstet; pulverbeschichtete oder 
lackierte Metalloberflächen; PVC-Profile.

Klebstoff Acrylat UV-stabilisiert

Träger LDPE-Folie

Dicke 0,05 mm

Temperaturbeständigkeit +40 °C

Merkmale Zum professionellen Schutz bei Maler-, Gipser- und 
Fassadenreinigungsarbeiten, u. a. Glasflächen, 
Stein- und Teppichböden sowie Treppen. Einsatzdauer 
bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

ERROTAPE 1084
Hart-PVC-Folie / blau

ERROTAPE 1332
Schutzfolie schwarz / weiß

ERROTAPE 313 
LDPE-Folie transparent / grün

Oberflächenbeschaffenheit
Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen  
Verunreinigungen sein. 

Oberflächenreinigung
Zum Reinigen der Oberflächen sind grundsätzlich nicht nachfettende Reinigungsmittel  
wie z. B. Isopropanol oder Aceton zu benutzen. Verwenden Sie saubere,  
fusselfreie Reinigungstücher. Gereinigte Oberflächen sind schnell zu bekleben, um eine  
Wiederverschmutzung (Staub/Fingerabdrücke) zu vermeiden. 

Andruck
Die Festigkeit einer Verklebung ist unter anderem abhängig vom direkten Kontakt  
zwischen Klebstoff und der zu verklebenden Oberfläche. Ein kurzer, hoher Andruck 
(durch Rakel oder Andruckrolle) sorgt für einen guten Oberflächenkontakt. 

Endklebkraft
Je nach Klebstoffsystem kann die Verweilzeit bis zum Erreichen der Endklebkraft  
72 Stunden betragen. Durch Druck und/oder Erwärmung ist die Endklebkraft schneller  
zu erreichen. 

Verarbeitungstemperatur
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +15 °C und +25 °C.  
Es empfiehlt sich das Produkt mehrere Stunden vor der Verarbeitung in die Produktionsstätte  
zu bringen um das Klebeband der Umgebungstemperatur anzupassen. 

Lagerung
Unverarbeitet, mind. 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei  
ca. 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur oder laut Produktinformation  
bei speziellen Industrieklebebändern. 

Allgemeine Hinweise 
zur Verarbeitung von Industrieklebebändern





Verwaltung / Verkauf

Röckelein GmbH
Mülheimer Straße 15
D-90451 Nürnberg
Telefon  +49(0)911 / 99633 - 0
Telefax  +49(0)911 / 99633 - 99
nuernberg@roeckelein-gmbh.de

Produktion / Zentrallager / 
Verkauf

Röckelein GmbH
Neue Reichenbacher Straße 15
D-08496 Neumark / OT Reuth
Telefon  +49(0)37600 / 946-0
Telefax  +49(0)37600 / 946-22
reuth@roeckelein-gmbh.de

Wir sind in Ihrer Nähe…

www.roeckelein-gmbh.de
shop.roeckelein-gmbh.de


